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ブランドアプリケーションデザイン ｜ コーポレートツール ｜ 名刺　英文

名刺　中国版 （英文）
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与部门/职务名称的左侧对齐
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公司名称标准字样的空白区
※请不要在区域内放置文字。

（mm）

Taro Kyoto

部门 / 职务名称 / 技术人员等级：  Noto Sans Regular �.�pt / 行距 �pt
姓名：  Noto Sans Regular ��pt
事业所名称：  Noto Sans Regular �pt
地址：  Noto Sans Regular �.�pt / 行送り �pt

※部门、职务名称固定在下层，并往上堆叠(最多�行) 姓名的位置请根据部
门、职务名称的行数进行调整。(请参照示例)

※地址最多可以写�行。
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Head Office
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底部固定点

6 Takeda Tobadono-cho,
Fushimi-ku Kyoto 612-8501 Japan
Tel: +81-75-123-4567  Fax: +81-75-123-4567
E-mail:  taro_kyoto@kyocera.jp
https://global.kyocera.com

Senior Staff Engineer
Manager
Corp. Ceramic Materials xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Semiconductor  Components Group xxxxxxxxxx

6 Takeda Tobadono-cho,
Fushimi-ku Kyoto 612-8501 Japan
Tel: +81-75-123-4567  Fax: +81-75-123-4567
E-mail: taro_kyoto@kyocera.jp
http://www.kyocera.com

Head Office

6 Takeda Tobadono-cho,
Fushimi-ku Kyoto 612-8501 Japan
Tel: +81-75-123-4567  +81-90-1234-5678(Mobile)  Fax: +81-75-123-4567
E-mail: taro_kyoto@kyocera.jp
http://www.kyocera.com

Head Office

认证标识、QR码、
产品品牌标识显示区
※标识请放置在右下角。

部门/职务名称的空白区
※请控制在区域内。
※只有当正体不适合在该区域内时，
　请使用长体将其放在该区域内。
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6 Takeda Tobadono-cho,
Fushimi-ku Kyoto 612-8501 Japan
Tel: +81-75-123-4567  Fax: +81-75-123-4567
E-mail: taro_kyoto@kyocera.jp
http://www.kyocera.com

Head Office

Senior Staff Engineer
Manager
Corp. Ceramic Materials 
Semiconductor  Components Group

Taro Kyoto

6 Takeda Tobadono-cho,
Fushimi-ku Kyoto 612-8501 Japan
Tel: +81-75-123-4567(D)  +81-90-1234-5678(M)  Fax: +81-75-123-4567
E-mail: taro_kyoto@kyocera.jp
http://www.kyocera.com

Head Office

技术人员等级
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Taro Kyoto
Manager
Corp. Ceramic Materials 
Semiconductor  Components Group

Taro Kyoto
Corp. Ceramic Materials 
Semiconductor  Components Group

Taro Kyoto
President

6 Takeda Tobadono-cho,
Fushimi-ku Kyoto 612-8501 Japan
Tel: +81-75-123-4567  +81-90-1234-567
E-mail:  taro_kyoto@kyocera.jp
https://global.kyocera.com

地址

�� （底下三行）

※部门、职务名称固定在下层，并往上堆叠(最多�
行) 姓名的位置请根据部门、职务名称的行数进行
调整。


