
15

京  都     太  郎

半導体部品セラミック材料事業本部
半導体部品セラミック材料第1営業部
国内セラミック営業部パッケージ営業1課責任者

5

55

5

14

23

528

5

6

8

2
2.8

13
本社

京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8501
Tel: 075-123-4567  090-1234-5678(携帯)  Fax: 075-123-4567
E-mail: taro-kyoto@kyocera.jp

（mm）

部署・役職名：  Noto Sans Japanese Regular 7pt / 行送り 10pt
氏名：  Noto Sans Japanese Regular 14pt
事業所名：  Noto Sans Japanese Regular 7pt
所在地、メールアドレス、WEB-URL：  Noto Sans Japanese Regular 6pt / 行送り 8.5pt
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ブランドアプリケーションデザイン ｜ コーポレートツール ｜ 名刺　和文

名刺　和文

表記内容の留意点
•  組織名・職責名・役員名は原則として3行

以内で表記します。3行表記の場合は3行
目の位置をレイアウトの起点とし、組織
名と職責名（○○部長や○○○責任者）
は文字間を空けずに続けて表記します。

•  技術者グレードを入れる場合は、氏名の
左側に表記します。氏名に対して中央揃
えで表記してください。また、技術者グ
レードと名前の間隔は下記の通り空けて
ください。

名刺（和文）のデザインサンプルです。
右 記に 示すデ ザイン サンプルおよび
印 刷 指 定 書の指 示に則って制 作して
ください。

名刺（和文） サイズ：H55×W91

※部署、役職名は下段を固定し、上に積み上げてください（最大3行）

※所在地はできる限り1行で表記してください
　所在地ブロックはできる限り3行で表記してください
　表記内容が増える場合には最大4行まで可能です

下辺固定ポイント

京  都     太  郎

半導体部品セラミック材料事業本部
半導体部品セラミック材料第1営業部
国内セラミック営業部パッケージ営業1課責任者

本社
京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8501
Tel: 075-123-4567  090-1234-5678(携帯)  Fax: 075-123-4567
E-mail: taro-kyoto@kyocera.jp

主任技師 京  都     太  郎

半導体部品セラミック材料事業本部
半導体部品セラミック材料第1営業部

本社
京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8501
Tel: 075-123-4567  090-1234-5678(携帯)  Fax: 075-123-4567
E-mail: taro-kyoto@kyocera.jp

社名ロゴのアイソレーションエリア
※エリア内に文字がかからないようにしてください。

部署・役職名のアイソレーションエリア
※エリア内に文字を収めるようにしてください。
※正体でエリア内に収まらない場合のみ、
　長体をかけてエリア内に収めるようにしてください。

認証用マーク・QRコード・
プロダクトブランドロゴ
表示エリア
※マーク・ロゴは右下から詰める。

主任技師 京  都     太  郎

半導体部品セラミック材料事業本部
半導体部品セラミック材料第1営業部
国内セラミック営業部パッケージ営業1課責任者

2.5

技術者グレード  

WEBサイトURLを入れる場合は、最下段に。

Noto Sans Japanese Regular 7pt / 行送り 10pt 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612
Tel: 075-123-4567  090-1234-5678(携
E-mail: taro-kyoto@kyocera.jp

所在地ブロック

所在地

本社

部署・役職名の左側に合わせる



東京本社
東京都港区虎ノ門3丁目17-1 TOKYU REIT虎ノ門ビル7F 〒105-0001
Tel: 075-123-4567  Fax: 075-123-4567
E-mail: taro-kyoto@kyocera.jp
https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/

京  都     太  郎

営業本部　スマートイノベーション統括部
関西営業部　関西第1営業課
販売グループ　グループリーダー

東京本社
東京都港区虎ノ門3丁目17-1 TOKYU REIT虎ノ門ビル7F 〒105-0001
Tel: 075-123-4567  Fax: 075-123-4567
E-mail: taro-kyoto@kyocera.jp
https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/

京  都     太  郎

営業本部
スマートイノベーション統括部

東京本社
東京都港区虎ノ門3丁目17-1 TOKYU REIT虎ノ門ビル7F 〒105-0001
Tel: 075-123-4567  Fax: 075-123-4567
E-mail: taro-kyoto@kyocera.jp
https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp

京  都     太  郎

営業本部　スマートイノベーション統括部
関西営業部　関西第1営業課
販売グループ　グループリーダー

下辺固定ポイント

5

5

528

515

6

部署・役職名の左側に合わせる

（mm）

部署・役職名・技術者グレード：  Noto Sans Japanese Regular 7pt / 行送り 10pt
氏名：  Noto Sans Japanese Regular 14pt
事業所名：  Noto Sans Japanese Regular 6pt
所在地ブロック：  Noto Sans Japanese Regular 6pt / 行送り 8pt

※部署、役職名は下段を固定し、上に積み上げてください（最大3行）
※事業所名は所在地の上に表記してください（社名が長い場合）
※所在地はできる限り1行で表記してください
　事業所・所在地ブロックはできる限り4行で表記してください

ブランドアプリケーションデザイン ｜ コーポレートツール ｜ 名刺　和文

名刺　和文

表記内容の留意点
•  組織名・職責名・役員名は原則として3行

以内で表記します。3行表記の場合は3行
目の位置をレイアウトの起点とし、組織
名と職責名（○○部長や○○○責任者）
は文字間を空けずに続けて表記します。

名刺（和文）のデザインサンプルです。
右 記に 示すデ ザイン サンプルおよび
印 刷 指 定 書の指 示に則って制 作して
ください。

名刺（和文） サイズ：H55×W91

（社名が長い場合）
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社名ロゴのアイソレーションエリア
※エリア内に文字がかからないようにしてください。

認証用マーク・QRコード・
プロダクトブランドロゴ
表示エリア
※マーク・ロゴは右下から詰める。

•  技術者グレードを入れる場合は、氏名の
左側に表記します。氏名に対して中央揃
えで表記してください。また、技術者グ
レードと名前の間隔は下記の通り空けて
ください。

主任技師 京  都     太  郎

半導体部品セラミック材料事業本部
半導体部品セラミック材料第1営業部
国内セラミック営業部パッケージ営業1課責任者

2.5

2
2.8

5

5

14

23

8

技術者グレード  
Noto Sans Japanese Regular 7pt / 行送り 10pt

東京本社
東京都港区虎ノ門3丁目17-1 TOKYU R
Tel: 075-123-4567  Fax: 075-123-456
E-mail: taro-kyoto@kyocera.jp
https://www.kyoceradocumentsol

所在地ブロック

所在地
事業所名

47

部署・役職名のアイソレーションエリア
※エリア内に文字を収めるようにしてください。
※正体でエリア内に収まらない場合のみ、
　長体をかけてエリア内に収めるようにしてください。



表記内容の留意点
 

ブランドアプリケーションデザイン ｜ コーポレートツール ｜ 名刺　英文

名刺　英文

5

5

528

5

6

名前、部署、役職名の左側に合わせる

2
1.8

社名ロゴのアイソレーションエリア
※エリア内に文字がかからないようにしてください。

（mm）

Taro Kyoto

部署・役職名・技術者グレード：  Noto Sans Regular 6.8pt / 行送り 8pt
氏名：  Noto Sans Regular 13pt
事業所名：  Noto Sans Regular 6pt
所在地ブロック：  Noto Sans Regular 6.8pt / 行送り 8pt

※部署、役職名は下段を固定し、上に積み上げてください（最大4行）
　氏名の位置も部署、役職名の行数に合わせて、下方に移動させてください

※所在地ブロックは最大5行で表記してください

2.5

Head Office

名刺（英文）

名刺（英文）のデザインサンプルです。
右 記に 示すデ ザイン サンプルおよび
印 刷 指 定 書の指 示に則って制 作して
ください。

15

13

下辺固定ポイント

6 Takeda Tobadono-cho,
Fushimi-ku Kyoto 612-8501 Japan
Tel: +81-75-123-4567  Fax: +81-75-123-4567
E-mail:  taro_kyoto@kyocera.jp
https://global.kyocera.com

Senior Staff Engineer
Manager
Corp. Ceramic Materials xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Semiconductor  Components Group xxxxxxxxx

6 Takeda Tobadono-cho,
Fushimi-ku Kyoto 612-8501 Japan
Tel: +81-75-123-4567  Fax: +81-75-123-4567
E-mail: taro_kyoto@kyocera.jp
http://www.kyocera.com

Head Office

6 Takeda Tobadono-cho,
Fushimi-ku Kyoto 612-8501 Japan
Tel: +81-75-123-4567  +81-90-1234-5678(Mobile)  Fax: +81-75-123-4567
E-mail: taro_kyoto@kyocera.jp
http://www.kyocera.com

Head Office

認証用マーク・QRコード・
プロダクトブランドロゴ
表示エリア
※マーク・ロゴは右下から詰める。

氏名・部署・役職名のアイソレーションエリア
※エリア内に文字を収めるようにしてください。
※正体でエリア内に収まらない場合のみ、
　長体をかけてエリア内に収めるようにしてください。

サイズ：H55×W91

• 技術者グレードを入れる場合、和文とは
異なり、職責名の上に表記します。 

• 組織名・職責名・役員名は原則として4
行以内で表記します。4行目の位置をレ
イアウトの起点とし、職責（Managerや
Leader）を独立させて一番上に表記しま
す。なお、氏名のアルファベット表記は
大文字ではじまる小文字表記とします。

47

2.7

6 Takeda Tobadono-cho,
Fushimi-ku Kyoto 612-8501 Japan
Tel: +81-75-123-4567  Fax: +81-75-123-4567
E-mail: taro_kyoto@kyocera.jp
http://www.kyocera.com

Head Office

Senior Staff Engineer
Manager
Corp. Ceramic Materials 
Semiconductor  Components Group

Taro Kyoto

6 Takeda Tobadono-cho,
Fushimi-ku Kyoto 612-8501 Japan
Tel: +81-75-123-4567(D)  +81-90-1234-5678(M)  Fax: +81-75-123-4567
E-mail: taro_kyoto@kyocera.jp
http://www.kyocera.com

Head Office

技術者
グレード

5

21

Taro Kyoto
Manager
Corp. Ceramic Materials 
Semiconductor  Components Group

Taro Kyoto
Corp. Ceramic Materials 
Semiconductor  Components Group

Taro Kyoto
President

6 Takeda Tobadono-cho,
Fushimi-ku Kyoto 612-8501 Japan
Tel: +81-75-123-4567  +81-90-1234-567
E-mail:  taro_kyoto@kyocera.jp
https://global.kyocera.com

所在地ブロック

56 （部署名 下段1段目、2段目、3段目）



表記内容の留意点

• 

• 

ブランドアプリケーションデザイン ｜ コーポレートツール ｜ 名刺　英文

名刺　英文

5

5

名前、部署、役職名の左側に合わせる

2
1.8

社名ロゴのアイソレーションエリア
※エリア内に文字がかからないようにしてください。

（mm）

部署・役職名・技術者グレード：  Noto Sans Regular 6.8pt / 行送り 8pt
氏名：  Noto Sans Regular 13pt
事業所名：  Noto Sans Regular 6pt
所在地ブロック：  Noto Sans Regular 6.8pt / 行送り 8pt

組織名・職責名・役員名は原則として4
行以内で表記します。4行目の位置をレ
イアウトの起点とし、職責（Managerや
Leader）を独立させて一番上に表記しま
す。なお、氏名のアルファベット表記は
大文字ではじまる小文字表記とします。

技術者グレードを入れる場合、和文とは
異なり、職責名の上に表記します。 

2.5

6 Takeda Tobadono-cho,
Fushimi-ku Kyoto 612-8501 Japan
Tel: +81-75-123-4567  Fax: +81-75-123-4567
E-mail: taro_kyoto@kyocera.jp
https://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

名刺（英文）

名刺（英文）のデザインサンプルです。
右 記に 示すデ ザイン サンプルおよび
印 刷 指 定 書の指 示に則って制 作して
ください。

サイズ：H55×W91

（社名が長い場合）

Head Office

認証用マーク・QRコード・
プロダクトブランドロゴ
表示エリア

15

13

下辺固定ポイント

6 Takeda Tobadono-cho,
Fushimi-ku Kyoto 612-8501 Japan
Tel: +81-75-123-4567  Fax: +81-75-123-4567
E-mail: taro_kyoto@kyocera.jp
http://www.kyocera.com

Head Office

6 Takeda Tobadono-cho,
Fushimi-ku Kyoto 612-8501 Japan
Tel: +81-75-123-4567  +81-90-1234-5678(Mobile)  Fax: +81-75-123-4567
E-mail: taro_kyoto@kyocera.jp
http://www.kyocera.com

Head Office

※マーク・ロゴは右下から詰める。

※部署、役職名は下段を固定し、上に積み上げてください（最大4行）
　氏名の位置も部署、役職名の行数に合わせて、下方に移動させてください

※所在地ブロックは最大5行で表記してください

6 Takeda Tobadono-cho,
Fushimi-ku Kyoto 612-8501 Japan
Tel: +81-75-123-4567  Fax: +81-75-123-4567
E-mail: taro_kyoto@kyocera.jp
http://www.kyocera.com

Head Office

Senior Staff Engineer
Manager
Corp. Ceramic Materials 
Semiconductor  Components Group

Taro Kyoto

6 Takeda Tobadono-cho,
Fushimi-ku Kyoto 612-8501 Japan
Tel: +81-75-123-4567  +81-90-1234-5678(Mobile)  Fax: +81-75-123-4567
E-mail: taro_kyoto@kyocera.jp
http://www.kyocera.com

Head Office

5

Taro Kyoto
Senior Staff Engineer
Manager
Corp. Ceramic Materials xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Semiconductor  Components Group xxxxxxxxxx

2.7

技術者
グレード

5

21

Taro Kyoto
Manager
Corp. Ceramic Materials 
Semiconductor  Components Group

Taro Kyoto
Corp. Ceramic Materials 
Semiconductor  Components Group

Taro Kyoto
President

5286

氏名・部署・役職名のアイソレーションエリア
※エリア内に文字を収めるようにしてください。
※正体でエリア内に収まらない場合のみ、
　長体をかけてエリア内に収めるようにしてください。

47

56 （部署名 下段1段目、2段目、3段目）


